
MASKC
REVOLUCIÓN A 
TRAVÉS DE LA 

EVOLUCIÓN

nombre del modelo
MASK4C-BL
MASK4C-W

MASK4CT-BL
MASK4CT-W

MASK6C-BL
MASK6C-W

MASK6CT-BL
MASK6CT-W

tipo de altavoz altavoz de dos vías

aplicación Uso en interiores y exteriores

woofer Woofer de papel recubierto 4,25" Woofer de papel recubierto 6,5"

tweeter 1" silk dome tweeter

impedancia 8 ohms 16 ohms 8 ohms 16 ohms

potencia programa 70 vatios 200 vatios

tomas de 
transformadores (100V)

- 20 - 10 - 5 - 2.5 
vatios - 60 - 30 - 15 - 6 

vatios

tomas de 
transformadores (70V)

- 20 - 10 - 5 - 2.5 - 
1.25 vatios - 60 - 30 - 15 - 7.5 - 3

 vatios

construcción del altavoz Carcasa de plástico ABS con rejilla de aluminio pintado

dimensiones en mm 238 (h) x 144 (w) x 144 (d) 328 (h) x 198 (w) x 190 (d)

incluye los accesorios soporte ClickMount, cable de seguridad

opciones de montaje 
opcionales

MASKCL, MASKCV, MASKCW 

HECHOS Y CIFRAS

Aprovechando el renombrado altavoz Apart MASK, tan apreciado por los 
instaladores por su facilidad de instalación, robustez y alta calidad de 
sonido a un precio asequible, Apart desarrolló la Serie MASKC. MASKC le 
ofrece un diseño evolucionado y una conectividad revolucionaria. El 
diseño del altavoz MASKC ofrece un aspecto intemporal y adaptable a 
cualquier ambiente. Por dentro, su ingeniería ha  evolucionado a un nivel 
que no hemos podido alcanzar hasta ahora.

El soporte patentado CLICKMOUNT es una verdadera revolución tanto 
para los instaladores como para los usuarios. De construcción rígida para 
soportar las condiciones más duras en las que se puede utilizar un altavoz 
profesional, el MASKC seguirá siendo el buque insignia de Apart durante 
muchos años.



CLICK!

PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRECARGAS ÁNGULO DE ESCUCHA LOGOTIPO ROTATIVO

SOPORTE UNIVERSAL CLICKMOUNT PARA TODOS LOS ALTAVOCES MASKC
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Protección de sobrecarga de 3 pasos

Paso 1: indicación LED intermitente 
cuando se reproduce demasiado alto.
Paso 2: reducción de la potencia para 
proteger el altavoz.
Paso 3: el altavoz se desconecta 
hasta que se reproduce a menor 
volumen.

Conductores inclinados

Incorpora un ángulo de 
escucha de 5° hacia 
abajo para permitir un 
posicionamiento aún más 
alto y garantizar un 
elegante montaje vertical 
del altavoz contra la 
pared.

1. Entrada de cable trasero o superior

Fácil manejo de los cables gracias a 
una inteligente apertura de entrada de 
cables en la parte superior del 
soporte. Una solución limpia para los 
cables que descienden desde 
cualquier tipo de techo o pared.

2. Nivel de burbuja integrado

Una herramienta de instalación muy 
práctica para un posicionamiento y 
montaje de los soportes rápido, fácil y 
sin problemas. Oculto detrás de la 
placa de cubierta después de la 
instalación. 

3. Conectores de fácil instalación

Terminales de conexión de entrada y 
salida con palanca para cables de 
hasta 4 mm2, adecuados para instalar 
varios altavoces en paralelo.

4. Alineación perfecta de los altavoces

Clics predefinidos para una perfecta 
alineación de múltiples altavoces. 
Cerrando la palanca de bloqueo rápido 
se asegura un posicionamiento 
permanente del altavoz.

5. Sellado a prueba de agua

El montaje del altavoz en el soporte ya 
es estanco, la tira de sellado azul es 
una protección adicional contra la 
humedad que garantiza una instalación 
sin problemas. (IP64)

Diseño revolucionario

Todas las conexiones se hacen en el 
soporte ClickMount. Para completar la 
instalación, simplemente haga 'CLICK' 
en el altavoz MASKC del soporte.



Ejemplo de uso de la solución Biamp
Restaurante Yedim Rukami en San Petersburgo Rusia, que usa los 
altavoces MASKC de APART en todo el local.




