
• Excelente altavoz que se puede utilizar para uso 
general o distribuido

El driver de compresión coaxial HF proporciona 
una ejecución detallada y una proyección 
excepcional

Selector de 6 posiciones para seleccionar tomas 
de 70V/100V o baja impedancia
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•

 

• Clasificación IP54 según IEC 60529: radiación solar, 
niebla salina y cloro. Se puede colocar en cualquier 
entorno

Utiliza el innovador sistema ClickMount para la 
inclinación/giro y soportes en U para el montaje

Con certificación ETL para cumplir con la norma UL 
1480A y CSA 62368-1

Certificación EN54-24
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•
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CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMA 
LOBBY DE HOTEL
DESONO EX-S8

El Desono™ EX-S8 proporciona un excelente rendimiento acústico con una estética elegante y atractiva, 

ideal para el vestíbulo de un hotel de lujo. El altavoz coaxial, de dos vías para montaje en superficie de 8", 

distribuido por el vestíbulo, ofrece una detallada transmisión de voz y una proyección excepcional. La 

estética discreta y moderna permite, a su vez, que estos altavoces pasen desapercibidos en la estética del 

hotel. Por otra parte, el innovador soporte en U ClickMount ofrece una amplia flexibilidad para su montaje 

y una reducción en el tiempo de instalación de un 35%.



LISTA DE EQUIPOS DE BIAMP

CANTIDAD PRODUCTO FUNCIÓN

7 EX-S8-UB
Exceptional voice articulation and detailed projection distributed throughout the hotel 
lobby.

1 Tesira XEL 1200.1 Proporciona amplificación al Desono EX-S8 en el vestíbulo del hotel.

1 TesiraFORTÉ AVB VT4
Diseñado específicamente para espacios que requieren menos E/S analógicas, 
TesiraFORTÉ AVB VT4 ofrece toda la potencia de procesamiento de un TesiraFORTÉ 
tradicional sin el coste adicional de E/S.

biamp.com.es avitvision.es/biamp
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